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SMARTGUARD AX-202    

防油提升剂  乳液型 
一、性能特征     
①可有效提升含氟防水防油剂的初期防油性能：0.5-1 级 
②一般 C6 产品初期防油最高只能做到 6 级
（AATCC118），对于工装或者油田服等要求 6 级以上防油要求，可以通过配合 AX-202 使用  
③乳液稳定，不会产生分层现象               
二、基本性能 
外  观：乳白色液体 
离子性：阳离子 
PH 值：3-5 
三、使用指导 
推荐在防水防油加工配方中使用（适用于印染加工厂或者后整理工厂） 
添加比例：30g/l-40g/l     
■参考配方及性能 
面料：T/C 工装面料   带液率：65% 
焙烘：170℃ⅹ1.5min 
性能： 
 
 
 
注：通过已有的实验数据认为，随着初期防油性能的提升，会导致初期防水性能的轻微下降，但并不影响洗后的防水

防油性能。 

四、包装储存 
包装：125KG，204KG 
储存：5-30℃保存，保质期：6 个月 
五、其他推荐 

SG-6657（C6防水防油剂） 40g/l 40g/l
AX-101C（交联剂） 15g/l 15g/l
AX-202（防油提升剂） 40g/l
防水（AATCC22） 100 95
防油（AATCC118） 6 6.5
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